                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                         постановлением администрации
                                                                         Пасеговского сельского поселения 
                                                                         Кирово-Чепецкого района 
                                                                         Кировской области 
                                                                         от 29.08.2025 №63
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная часть, устанавливающая расчетные 

показатели местных нормативов 

градостроительного проектирования 

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования 

2.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Объект, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1.
	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов в границах поселения, плотность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах поселения, км/1000 кв. км территории
	1,2
	не нормируется

	2.
	Автостанции, количество объектов, единиц
	минимальное количество -1, при возможном обеспечении отправления от 250 до 1000 человек в сутки;
	транспортная доступность — 45 минут


2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пасеговского сельского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,

единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Количество мест на 1000 человек
	42
	Пешеходная доступность составляет по времени 15 минут, транспортная доступность 30 километров в одну сторону*

	2
	Общеобразовательные организации
	Количество мест на 1000 человек
	111
	Пешеходная доступность составляет по времени 13 минут, транспортная доступность 30 километров в одну сторону*


*  Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 

1. Для организации дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пасеговского сельского поселения.

3. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

4. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пасеговского сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения (укрупненные показатели расхода электроэнергии, укрупненные показатели потребления газа) приведены в таблице 3.

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,

единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности



	
	
	
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	1
	Объекты электроснабжения
	объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека
	950
	1350

	
	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год
	4100
	4400

	2
	Объекты газоснабжения
	объем газопотребления*, м3/год на 1 человека
	горячее водоснабжение от газовых водо-нагревателей
	330

	
	
	
	отсутствие всяких видов горячего водоснабжения
	220

	3
	Объекты водоснабжение: водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, резервуары, артезианские скважины, сети водоснабжения (водоводы, водопроводы, технические водопроводы)

	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	4
	Объекты водоотведения: очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационные станции, насосные станции дождевой канализации, сети водоотведения (канализация дождевая напорная, канализация дождевая самотечная закрытая, ливнеотводы)


	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


* Укрупненные показатели потребления газа приведены в таблице 3 при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал).

Примечание: 

1. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на территории населенных пунктов не допускается.

2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения и электроснабжения для населения не нормируются.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пасеговского сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах поселения следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,

единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности

	1
	площадь озелененных территорий общего пользования в границах поселения
	кв. метров на одного человека
	12


2.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пасеговского сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в границах поселения следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,

единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища, крематории
	га
	по заданию на проектирование
	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

	2
	Объекты муниципальной пожарной охраны — пожарные депо
	Количество объектов, единиц
	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 N 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования"
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут


